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MIERNIKI GAZOW DLA JEDNOSTEK PLYWAJACYCH

MIERNIK JEDNOGAZOWY

/ NIE WYMAGA KALIBRACJI

/ NIE WYMAGA LADOWANIA BATERII
/ LEKKI

/ NIEWIELKIE ROZMIARY

/ WODOODPORNY

Single Gas Clip (SGC)

Osobisty miernik jednogazowy do pomiaru siarkowodoru, tlenu lub tlenku wegla.

Nie wymaga kalibracji ani ftadowania przez caty okres Zycia. Intuicyjna i
prosta obstuga jednym przyciskiem, bezproblemowa réwniez w
— rekawicach roboczych.

e Najwazniejsze cechy:
Pomiar 1 gazu w zaleznosci od wersji H2S, O2 lub CO
@ Alarm optyczny, akustyczny i wibracyjny
Przewidywany czas zycia 24 miesigce

c € Wymiary:
85,6mm x 50,0mm x 29,2mm

Wodoodporny IP66/67
Waga: 76g
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MIERNIKI GAZOW DLA JEDNOSTEK PLYWAJACYCH

Multi Gas Clip Simple (MGC Simple)
CHy4, O5, H5S, CO

/ NIE WYMAGA KALIBRACJI
/ NIE WYMAGA L ADOWANIA BATERII
/ LEKKI
/ NIEWIELKIE ROZMIARY
/ WODOODPORNY

Najnowoczes$niejszy osobisty miernik 4-gazowy do pomiaru gazow
wybuchowych, siarkowodoru, tlenu i tlenku wegla. Miernik stanowi
podstawowe wyposazenie sluzb ratowniczych (strazy pozarnej,
pogotowia ratunkowego), shluzb utrzymania ruchu (oczyszczalnie
Sciekow, zaklady wodociagow, firmy telekomunikacyjne) oraz innych
przedsiebiorstw wykonujacych prace w przestrzeniach zagrozonych.

Dzieki unikatowej technologii urzadzenie nie wymaga kalibracji, ani
tadowania przez caly okres zycia. Intuicyjna i prosta obsiuga jednym
przyciskiem, bezproblemowa rowniez w rekawicach roboczych.

Miernik jest wyposazony w podczerwony sensor gazow wybuchowych SENSOR
odporny na zatrucie lub przekroczenie zakresu pomiarowego. Sensor

umozliwia takze pomiar gazow wybuchowych niezaleznie od obecnosci

tlenu w badanej atmosferze np. w studzienkach kanalizacyjnych lub

zbiornikach.

Najwazniejsze cechy:
Pomiar 4 gazow:
wybuchowe (CH4), H2S, 02 i CO
Alarmy:
optyczny, akustyczny i wibracyjny
Przewidywany czas zycia:
24 miesigce

R

Wymiary:
120,65mm x 69,85mm x 31,75mm
Wodoodporny IP68

Waga: 220,209
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_stosunku do powietrza co powoduje ze nlektore bedaﬂgwmadzié S|g w gornej czesci o
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: ZAGROZENIA ¥
% METAN (CH4) - gaz wybuchowy, Izejszy od powietza, bdz zapachu i koloru
Metoda badania: podczerwony sensor gazow wybuchowych

[Q BRAK TLENU (O) - ryzyko uduszenia, nadmiar tleﬁu zm!ksza‘ryzyko pozarowe
: Metoda WELENIER elektrochemlczny sénsor tIenu :

TLENEK WEGLA (CO) - gaz toksyczny, bez zapachu i koloru : i
Metoda badania: elektrochemiczny sensor tlenu 1

& SIARKOWODOR (HoS) - gaz toksyczny, ciezszy od powietrza, o zapachu zgmdxego .

jajka, przy stezeniu >200ppm poraza nerw wechowy 1 staje -

sie niewyczuwalny i

‘ Metoda badania: elektrochemiczny sensor siarkowodoru’ / _*
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PRZESTRZENIE ZAMKNIETE vE

Oprécz miejsc techr']rologlcznych gdzme moze nastapi¢ emisja niebezpiecznych gazow jak
maszynownia, rurociagi czy~ zbiorniki, gtéwnymi miejscami za@rozonyml jednostek
ptywajacych oraz |nf+astrygtuw towarzyszqcej sg przestrzenie (f ograniczonym dosteple

odu;éwmre sie

W takich mlejscach a J|e ma naturalnej wentylacjl co p
tam dostanq nie sa usuwane i dodatkowo wypieraja tlen

Aby méc bezpleczme wejsé i przebywac w takich Iokallzanjach nlezbedne jest uzyC|e
odeW|edn|ch miernikbw gazow. Urzqdzenla te wskazum zawartosc¢ poszczegolnych
gazow iinformuja o zagrozenlach

GaZy nalezy mierzyé né’Mﬁych wysokosmach ponlewaz ich ciezar moze by¢ rozny wole

pomieszczenia, a inne w dolngj. * | / . =
Sprawdzenia nalezy dokonac¢ nie tylko przy wiaZ|e ale takze w dalszych czesciach
pomieszczenia. Miernik powmlen by¢ caIy czas whczony podczas dalszych prac aby mogt -
ostrzec o ewentualnym zagrozenlu :

,/
//

g dw jest UrZaldzenlem mformumcym Mlermk nie zapewma»
ochrony przed wybu ub zatruciem i tym samym nie _zwalnia uzytkownlkg.gg—'
odpowiedniego: zabez czenla prac w miejscu zagrozonym. Zawsze nalezy zapewnit
odpowiednig wentylacje," urzqdzenla ochronne (np. aparaty powietrzne) oraz asek
0s0b mogacych w razie zagrozenia szybko udzieli¢é pomocy.

Pamietajmy, ze mierni

SZKOLENIA

Chociaz korzystanie z naszych produktow jest latwe to juz sama prawidiowa d
pomiar gazéw dla nieprzeszkolonego uzytkownika moze bycC tajemnicza. Pr
wiec Panstwu szkolenia zarbwno z obstugi przenosnych przyrzadow do pomi
jak tez ich zastosowania praktycznego.

IMPORTER / PRZEDSTAWICIEL W POLSCE:
Przedsiebiorstwo Techniczne SIGNAL
ul. Rzemiesinicza 38, 81-855 Sopot

_tel. 58 550-70-60,4fax58 555-94-49 ze-mail:




