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MIERNIKI GAZÓW DLA SŁUŻB RATOWNICZYCH
Single Gas Clip (SGC)
detektor jednogazowy

NIE WYMAGA KALIBRACJI
NIE WYMAGA ŁADOWANIA BATERII
LEKKI
NIEWIELKIE ROZMIARY
WODOODPORNY

Single Gas Clip (SGC)

Osobisty miernik jednogazowy do pomiaru siarkowodoru, tlenu lub tlenku węgla.

Nie wymaga kalibracji ani ładowania przez cały okres życia. Intuicyjna i 
prosta obsługa jednym przyciskiem, bezproblemowa również w 
rękawicach roboczych.

Najważniejsze cechy:
Pomiar 1 gazu w zależności od wersji H2S, O2 lub CO
Alarm optyczny, akustyczny i wibracyjny
Przewidywany czas życia 24 miesiące

Wymiary: 
85,6mm x 50,0mm x 29,2mm
Wodoodporny IP66/67
Waga: 76g
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MIERNIKI GAZÓW DLA SŁUŻB RATOWNICZYCH
Multi Gas Clip (MGC) - miernik wielogazowy - CH4 O2 H2S CO

Przenośny detektor wielogazowy do pomiaru stężenia metanu, siarkowodoru, tlenu i
tlenku węgla, klasyczny (Multi Gas Clip) lub z wbudowaną pompką (Multi Gas Clip
PUMP).
Miernik  występuje  w różnych  wersjach  dla  różnych  branż  i  zastosowań.   Wersja
"PUMP"  jest  dodatkowo  wyposażona  we  wbudowaną  pompkę  zasysającą,  która
umożliwia wykonanie pomiaru, przed wejściem w strefę zagrożoną, następnie miernik
może być przypięty do ubioru i używany jako klasyczny miernik osobisty.
Do pomiaru gazów wybuchowych miernik  wyposażony jest  w nowoczesny sensor
podczerwony (IR).

Najważniejsze cechy:
- (IR) Opcja sensora metanu w wersji Infra-Red niewymagającego tlenu do pomiaru,

całkowicie  odpornego  na  przekroczenie  zakresu  pomiarowego  lub  zatrucie  i
umożliwającego długą pracę bez ładowania.

- (PUMP) Pompka zasysająca do poboru prób nawet z 23 metrów.
- Długi czas pracy na baterii:
   wersja z pompką 5 dni (sensor Infra-Red)
   wersja dyfuzyjna 60 dni (sensor Infra-Red)
-  Alarm  optyczny  (3  paski  alarmowe  czerwone  LED  oraz  zmiennokolorowe

podświetlenie ekranu), akustyczny 95dB, wibracyjny

Wersje:
MGC IR - miernik klasyczny; sensor gazów wybuchowych podczerwony
MGC PUMP IR - miernik z pompką; sensor gazów wybuchowych podczerwony

Warunki pracy:
wilgotność: 5%-95% RH bez kondensacji, temp.: -20 st.C – +50 st.C

Wymiary:
klasyczny 118,6 x 61,6 x 31,7 mm, waga: 240g

z pompką (PUMP) 147 x 78 x 38,3 mm,
waga: 352g

Wodoodporny IP67

MOBILNA
STACJA

KALIBRACYJNA
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MIERNIKI GAZÓW DLA SŁUŻB RATOWNICZYCH
Multi Gas Clip Simple (MGC Simple)

detektor wielogazowy - CH4 O2 H2S CO
NIE WYMAGA KALIBRACJI
NIE WYMAGA ŁADOWANIA BATERII
LEKKI
NIEWIELKIE ROZMIARY
WODOODPORNY

Najnowocześniejszy osobisty miernik 4-gazowy do pomiaru gazów wybuchowych,
siarkowodoru,  tlenu  i  tlenku  węgla.  Miernik  stanowi  podstawowe  wyposażenie
służb ratowniczych (straży pożarnej,  pogotowia ratunkowego), służb utrzymania
ruchu (oczyszczalnie ścieków, zakłady wodociągów, firmy telekomunikacyjne) oraz
innych przedsiębiorstw wykonujących prace w przestrzeniach zagrożonych.

Dzięki  unikatowej  technologii  urządzenie  nie  wymaga  kalibracji,  ani  ładowania
przez  cały  okres  życia.  Intuicyjna  i  prosta  obsługa  jednym  przyciskiem,
bezproblemowa również w rękawicach roboczych.

Miernik jest wyposażony w podczerwony sensor gazów wybuchowych odporny na
zatrucie lub przekroczenie zakresu pomiarowego. Sensor umożliwia także pomiar
gazów wybuchowych niezależnie od obecnosci tlenu w badanej atmosferze np. w
studzienkach kanalizacyjnych lub zbiornikach.

Najważniejsze cechy:
Pomiar 4 gazów: gazy wybuchowe (CH4), H2S, O2 i CO
Alarm optyczny (3 paski LED, ekran), akustyczny i wibracyjny

Przewidywany czas życia: 
36 miesięcy - wersja MGC Simple Plus
24 miesiące - wersja MGC Simple

Wymiary: 
120,65mm x 69,85mm x 31,75mm
Wodoodporny IP68
Waga: 220,20g

OPCJE:
Ręczna pompka do 
przestrzeni
zamkniętych
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PRZED POMIAREM
Miernik zawsze gotowy

Mierniki powinien być gotowy do użycia. Mierniki Single Gas Clip lub Multi Gas Clip
Simple nie wymagają ładowania więc śmiało używaj. Mierniki wielogazowe Multi
Gas Clip IR mogą pracować nawet 60 dni bez ładowania. W Gas Clip Technologies
rozumiemy, że nie wszędzie i nie zawsze pod ręką jest gniazdo zasilania. Może
wypróbuj więc ładowarkę samochodową.

Określ zakres pomiarów
Mierniki nawet najlepsze nie mierzą wszystkiego, zawsze i w każdych warunkach.
Upewnij  się  jakie  gazy  masz  mierzyć,  w  jakim  zakresie  i  w  jakich  warunkach.
Dobierz odpowiedni miernik o wymaganych parametrach oraz niezbędne akcesoria
jak np. pompka zasysająca i sondy do poboru próbek jeżeli masz do czynienia z
przestrzeniami  zamkniętymi.  Obawiasz  się  przekroczenia  zakresu  gazów
wybuchowych lub  braku  tlenu w miejscu  pomiaru? Teraz  nie  musisz  ponieważ
wyposażyliśmy Multi Gas Clip Simple i Multi Gas Clip IR w sensor podczerwony
odporny na przekroczenia zakresu i zatrucia innymi gazami, a do tego nie musi być
tlenu abyś mógł mierzyć gazy wybuchowe.

Włącz i wyzeruj w czystym powietrzu
Miernik gazów zawsze należy włączać w czystym powietrzu. Zmniejsza to ryzyko
błędu pomiarowego. Niektóre urządzenia automatycznie kalibrują sensor tlenu przy
włączeniu  i  czyste  powietrze  jest  dla  nich  kluczowe  w  tej  fazie.  W przypadku
błędnych wskazań miernika (czyli wartości innych niż 0 dla gazów wybuchowych i
toksycznych oraz 20,9% dla tlenu) przeprowadź procedurę zerowania.

Pamiętaj o kalibracji
Czy Twój miernik posiada aktualną kalibrację? Kalibracja to kluczowy paramter dla
każdego miernika ponieważ to dzięki niej pomiar jest zgodny z rzeczywistością. W
ratownictwie nie ma miejsca na błędy ani czasu na procedury serwisowe. Teraz,
możesz w kilkadziesiąt sekund, wykonać kalibrację automatycznie przed każdym
pomiarem dzięki mobilnej stacji kalibracyjnej MGC Dock. I to nawet do 4 
urządzeń na raz.

Albo zapomnij o kalibracji i kup
Multi Gas Clip SIMPLE
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POMIARY
Pomiar przed wejściem

Zanim  wejdziesz  do  pomieszczenia  sprawdź  co  się  w  nim  znajduje.  Dzięki
pompce zasysającej  w mierniku  Multi  Gas Clip  Pump lub  pompce ręcznej  w
miernikach Single Gas Clip oraz Multi Gas Clip Simple możesz to łatwo zrobić.
Do przestrzeni  pionowych (np.  studni  czy zbiorników)  wystarczy wężyk,  a  do
przestrzeni  poziomych  (np.  pomieszczeń)  możesz  użyć  sondy  teleskopowej,
która po rozłożeniu ma aż 1,8m. Dzięki temu pomiar wykonujesz z bezpiecznej
odległości.

Mokra robota?
Miernik wpadł do kanału? Przejmujesz się? Poprostu go wyjmij, oczyść, osusz i
używaj dalej. IP67 oznacza wodoodporność.

Różne gazy - różne wysokości
Różne  gazy  mają  różne  właściwości  i  muszą  być  różnie  badane.  Pomiary
koniecznie wykonuj dla różnych wysokości w zależnosci od tego jakich gazów się
spodziewasz. 

Czysta próbka to dłuższa eksploatacja
Wbudowany,  podwójny  i  łatwo wymienialny

filtr zabezpiecza komorę sensorów przed 
ewentualnymi zanieczyszczeniami.

Dzięki wizjerowi od razu widać 
czy filtr powinien zostać 

wymieniony.
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IMPORTER / PRZEDSTAWICIEL W POLSCEIMPORTER / PRZEDSTAWICIEL W POLSCE
Przedsiębiorstwo Techniczne SIGNALPrzedsiębiorstwo Techniczne SIGNAL
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